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添付の riabelFOLiO for LabelflashJ を使い、画像をレーベルに書き込む基本操作を説明いたします。 

詳細な操作方法については riabelFOLiO for LabelflashJ のヘルプをご覧ください 0 


1•準備しよろ 



以下のものを用意します。 

□ Labelflash ™ 専用メディア 


A Labelflash™ 専用メディアでのみ 
書き込みが可能です> 


□ DVD ドライブ(本製品) 


2•書ぎ込ちろ 



□ 画像ファイル 


^画像ファイルの対応フオーマットおよび拡張子 


対応フォーマツト 

拡張子 

JPEG ファイル 

JPG/JPEG/JTF 

PNG ファイ J レ 

PNG 

Adobe Photoshop 3.0ファイル 

PSD 

BMP ファイノレ 

BMP 

Windows メタファイル 

WMF 

GIF ファイノレ 

GIF 


手順.1 


riabelFOLiO 」 を起動します。 

デスクトップ上の riabelFOLiO for LabelflashJ シヨートカットアイコンをダブルクリックします。 
(まだ riabelFOLiO for LabelflashJ をインス! -- ルしていない場合は、別紙「セットアップガイ 
ド」裏面を参照し、インス!-ールしてください。） 

手順.2 


「新規作成ウィザード」が起動します。 

必要に応じてタイトル等を入力し、[次へ]ボタンを 
クリックします。 

[タイトル名]を入力すると、レーベルの上の方に表記されます。 

[作成者]を入力すると、レーペルの下の方に表記されます。 




^ ダブルクリック 

labelFOLiO for - 

Labelflash 


手順.4 


画像ファイルを選択します。 

① [参照]ポタンをクリックします。 

② 画像ファイルが入つているフォルダを選択します。 

③ どをクリックし、背景の貼り付け方を選択 
します。 

④ 画像ファイルを選択します。 

⑤ [完了]ポタンをクリックします。 






手順.5 


ツールボックス等を利用して、画像のサイズ調整や文字の入力など、レーベルのデザインを作成してください。 


文字の入力等、詳細な手順については riabelFOLiO for LabelflashJ のヘルプをご覧ください。 


裏に続く® 

_ J 












































































































2 •書き込ちつの 続き 



G 手順 .6 


[ Labelflash ] アイコンをクリックします。 




D ^ H fe ：0» 

««作 *s 聞< 上 as 印齡 T + i :--- 



クリック 


lobelFOLiO 



「手順. 7 




本製品に Labelflash ™ 専用メディアを挿入します。 



[ レーベル面（書き込み 

必ずレ ー ベル面 （ Labelflash ™ の□ゴ [ 

いる書き込み面）を下にして挿入してください。 

] が入って | 

面）を下にして挿入 

手順. 8 





書き込みの設定を行います。 

① [ドライブ名]を本製品に設定します。 

(V をクリックし、選択します。ドライブ文字（番号）は環境により異なります。） 

② [メディア]が [ Labelflash ディスクラベル面に記録します]と表示されている 
ことを確認します。 （[ Labelflash ディスクラべノレ面に記録します]になつてい 

ない場合は、メディアを取り出し、レベル面（書き込み面）が下になつているかを 
確認してください。） 

③ [書き込み設定]をお好みに合わせて設定します。 

[詳細設定]と[プレビュー]にチェックをすると、 

プレビューが表示され、コントラストの調整が確認できます。 

X 「濃さ」、「回転速度」はプレビューに反映されません。 


③設定 




ドライブの回転数と解像度について 

「回転速度」を速くすると解像度は低くなります。 


書き込み時間 

回転数 

解像度 

描画 

約6分 

7,875 rpm 

182 dpi 

速度優先 

約10分 

4,500 rpm 

303 dpi 

標準 

約20分 

2,250 rpm 

605 dpi 

画質優先 


※書き込み時間は1枚あたりの目安です。 （ USB 接続ドライブの場合 ： USB 2.0 接続時） 


ドラィプ名： <F：) DVD.RW ND-4551A 1-20 
つディア：. ]Labelf lash ディス5ラベル面に記錄します 


:書き込み設定 


: 漁さ- 

； 0詳細設定 

3 

；回転速度： 

7875 rpm (47.25x) v : 

1- 

1 コントラスト： 

: ガンマ補正： 

9-1_ 0J 

― a — ____ oj 

: mm 3 

: ※「漉さ J、 「回転速度 J はブレビ: L- には反映されません 


1初期設定| ^ 



k 画面例： F ドライブの場合 


④[描画開始]ボタンをクリックします。 


匚手順 . 9 


書き込みが終了したら、トレイが開きます。 

メディアを取り出し、[閉じる]ボタンをクリックします。 


お問い合わせ 



詳細な操作方法については ••• 困ったときには ••• 


riabelFOLiO for Labelflash 」 のヘルプをご覧 
ください。 


riabelFOLiO for Labelflash 」 についてのお問 
い合わせは以下までお願いします。 


国 - labelFOL 


ファイル®編集®表示⑼オブジ 1 外◎「ヘルブ⑻ 


^ H & Ca ' 

新規作成開く 上害き 印刷 Labelflash 

labelFOLiO ヘルプ®… FI 

Labelflash ヘルプ (L)“. 

V 

ザテ份 

パージョン情報 (A)... 



株式会社ビー•エイチ•エーテクニカルサポートセンター 

TEL 06-4861-8234 

受付時間… 10 :〇〇〜 12 : 00/1 3 : 00—1 7:00 月〜金曜日(祝日などビー•エイチ•エー社の休業日を除く) 
※お問い合わせの際はビー•エイチ • エー社へのユーザー登録が必要です。 

http://www.bha.co.jp/ 

•E-Mail: 上記 Web サイトのサポートページよりお問い合わせください。 



※ Labelflash™ はヤマノ、株式会社の商標です0 
Copyright© 2006 1-0 DATA DEVICE,INC. All Rights Reserved. 































































































